
資機材のメンテナンスについて 

 

 オイルフェンス・油回収機とも、ディーゼルエンジンによる油圧駆動のパワー
パックを持っています。またオイルフェンスは、通常リールにまかれており、使
用時に充気して展張するため、充気用のブロアー（ディーゼルエンジン搭載）も
備えています。 
緊急時に、直ちに稼動できるよう、石油連盟では月次と半期ごととにメンテナ

ンスを実施してきました。概要は次のとおりです。 
 
１． 月次点検 

（１） オイルフェンス 
パワーパックとブロアーの作動確認 
フェンス外観の目視による点検 
バッテリー・付属品等の確認 

（２） 油回収機 
パワーパックの作動確認 
回収機外観の目視による点検 

 バッテリー・付属品等の確認 
 

[点検に要する時間と機材] 
時間：各半日程度 
使用する大型機材：なし 

 
２． 半期点検（６ヶ月点検） 

（１） オイルフェンス 
パワーパックとブロアーの作動確認 
フェンスをリールから引き出しての全気室点検（２５０ｍ） 
バッテリー・付属品等の確認 

（２） 油回収機 
パワーパックの作動確認 
回収機稼動による回収確認 
バッテリー・付属品等の確認 

 
[点検に要する時間と機材] 

時間：各１日程度 
使用する大型機材：２０ｔ以上のクレーン、１０ｔトラック 
    ４ｔフォークリフト等 

 
以 上 


